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ΜΕΤΡΗΣΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΡΙΘΜΟΣ CCI ΤΟΥ Ε.Π.

2
ΚΩΔΙΚΟΣ (ID) ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SFC2014
CO12α

3
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SFC2014

Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

4
ΚΩΔΙΚΟΣ (ID) ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ 

ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΥ ΟΠΣ

5 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Χιλιόμετρα
6 ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ 
7 ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

8
ΟΡΙΣΜΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών εντός ΔΕΔ-Μ των οποίων η ποιότητα ή η μεταφορική ικανότητα 

έχει βελτιωθεί.                                                                                                                                                                                                                                                                

Η βελτίωση δύναται  να περιλαμβάνει ηλεκτροδότηση, μετατροπή μονής σιδηροδρομικής γραμμής 

σε διπλή σιδηροδρομική γραμμή, αύξηση της πιθανής ταχύτητας στο δίκτυο ή οποιονδήποτε 

συνδυασμό αυτών, με εξαίρεση την εγκατάσταση συστήματος σήμανσης (συμπεριλαμβανομένης 

της διασφάλισης της συμβατότητας με το ERTMS - Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης 

Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας). Η λογική είναι να εξαιρεθούν τα συστήματα σήμανσης από τον 

υπολογισμό του δείκτη καθώς στρεβλώνουν την τιμή του.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Τα συστήματα σήμανσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένας διακριτός ειδικός δείκτης 

προγράμματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ο δείκτης CO12 θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιείται όπου γίνεται χρήση του Δείκτη CO12α.

9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο δείκτης CO12α θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα από κοινού με το δείκτη CO12. 

10

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ Ή΄/ΚΑΙ 

ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΣ

Οι υποθέσεις διαμόρφωσης των τιμών στόχου αναφέρονται στα μεθοδολογικά έγγραφα επιλογής 

δεικτών που συνοδεύουν κάθε εγκεκριμένο Ε.Π. και στηρίζονται στον ορισμό και στη μέθοδο 

μέτρησης που αναλύονται στο Πεδίο 8 του ΔΤΔ.

11

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Οι υποθέσεις διαμόρφωσης του μοναδιαίου κόστους αναφέρονται στα μεθοδολογικά έγγραφα 

επιλογής δεικτών που συνοδεύουν κάθε εγκεκριμένο Ε.Π.

12

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Η τιμή στόχος ορίζεται στις μελέτες των έργων.

13
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ετησίως

14 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ/ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΟΣ

15 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΘΡΟΙΣΗΣ

16 ΑΘΡΟΙΣΗ Ο δείκτης μπορεί να αθροιστεί σε όλα τα επίπεδα ενός ΕΠ, καθώς και σε εθνικό επίπεδο.

17 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ   

18 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ (INDICATOR FICHE)

ΠΡΑΞΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 


